
Rilevare

Rivelatore a 
doppio raggio 
infrarosso ad 
effetto tenda
Cod. DIAG26AVX bianco
Cod. DIAG27AVX marrone

F U N Z I O N I

Il rivelatore a doppio raggio infrarosso ad effetto tenda è ideale per la 
protezione di porte e finestre, in quanto realizza un vero e proprio effetto tenda 
grazie alla coppia di rivelatori ad infrarossi passivi.
Si installa al centro dello stipite superiore della porta o della finestra da
proteggere, collocato tra l’infisso e la tapparella o persiana.

P U N T I  D I  F O R Z A

• Totalmente compatibile con il sistema d’allarme Diagral Wave con tecnologia radio 
   TwinBand® 400/800 MHz

• Affidabile e semplice da utilizzare

• Installazione semplice e veloce per una protezione ottimale

• 3 anni di autonomia con normale utilizzo domestico

• Autoprotezione contro l’apertura e la rimozione

CARATTERISTICHE

• Uso interno / esterno (in posizione riparata)

• Trasmettitore radio TwinBand®

• Alimentazione: 2 pile alcaline da 1,5 V tipo LR06 / AA fornite

• Zone di rilevazione: 4

• Umidità ambientale: 85% (max)

• Temperatura di funzionamento: da –20 °C a +50 °C

• Gradi di protezione: IP54

• Peso: 260 g (con pile)

• Dimensioni: 288 x 38 x 30 mm


