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AutomAzione per portA dA gArAge

by 
L'ef f icacité sans égalL’AU T O M A Z I O N E

« S E N Z A  FI LI »

Automazione 
Diagral by ADYX 
per porta da 
garage
Cod. Art. DIAG03MGF
Garanzia 3 anni

C o m p o s i z i o n e  d e l  K i t

•	 1 motore 24 V con elettronica di controllo integrata

•	 2 telecomandi a 4 pulsanti DIAG44MCX

•	 1 binario a catena 390225 di 3 metri

•	 Accessori di fissaggio e pile

•	 Manuale d’installazione

C A r At t e r i s t i C h e  f u n z i o n A l i
Automazione per porta da garage sezionale e basculante(*). 
Adatta per automatizzare tutti i tipi di portone: 

 sezionale, fino a 5 m di lunghezza e 3,8 m** di altezza;

 basculante, fino a 2,5 m di lunghezza e 2,4 m di altezza.

(*) Per l’installazione su porta da garage basculante, Diagral By ADYX ti raccomanda di far 
installare l’automazione da un professionista qualificato nel rispetto delle norme di sicurezza. 
L’accessorio per porta basculante DIAG80MAT non è compreso nella confezione.
(**) Per porte superiori a 2,5 m di altezza è necessario un binario a catena specifico, di 

lunghezza superiore a quello fornito nella confezione (3 metri). 

Consigliata per motorizzare porte da garage anche di grandi dimensioni. 
Velocità di apertura del garage in soli 10 sec.

L’automazione Diagral by ADYX per porta da garage offre il massimo comfort, 
la massima sicurezza e può essere comandata a distanza anche con Diagral 
Connect’®.

•	 Facilità e riduzione dei tempi 
di installazione, con set up 
automatico del percorso di 
apertura e chiusura del garage

•	 Programmazione elettronica con 
opzioni di funzionamento

•	 Dispositivo elettronico di arresto 
per proteggere contro il rischio di 
schiacciamento o sollevamento.

•	 Sistema di sbocco manuale con 
maniglia interna

•	 Batteria tampone opzionale 
da 24V in caso di mancanza di 
corrente elettrica

•	 Motore robusto progettato per un 
uso intensivo.

•	 Lampada di cortesia integrata nel 
motore per illuminare il garage ad 
ogni movimento.

•	 Scelta della modalità di 
funzionamento: automatica o 
semi-automatica.

•	 L’automazione garantisce un 
alto livello sicurezza: rispetta 
pienamente la Direttiva Europea 
Macchine 2006/CE/42

•	 L’automazione Diagral by ADYX è 
anche gestibile con il telecomando 
DIAG42ACK, le tastiere DIAG44ACX 
e DIAG45ACK e il dispositivo 
Diagral Connect’®
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AutomAzione per portA dA gArAge

p u n t i  d i  f o r z A

•	 Facilità di montaggio  
Le automazioni Diagral by ADYX sono pensate per te. Un’installazione intuitiva 
ed in pochi passaggi, con una programmazione automatica della porta da 
garage. Nessuna antenna esterna, il ricevitore radio è integrato nel pannello di 
controllo del garage. 

•	 Massima sicurezza   
Dotata di dispositivo elettronico di arresto in caso di ostacoli.  Sistema 
autobloccante che garantisce un perfetto arresto della porta da garage, 
evitando l’installazione di un fermo o di una serratura. Conforme alle 
normative Europee: direttiva macchine 2006/CE/42.

•	 Resistenza ed affidabilità  
L’automazione per porta da garage Diagral by ADYX è un prodotto 
proveniente da una gamma professionale, progettato e realizzato dal Leader 
Europeo delle automazioni. Il binario a catena autoportante in acciaio è 
progettato per resistere a carichi pesanti. Ideale per tutte le porte da garage 
sezionali, anche di grandi dimensioni, e basculanti.

•	 Pensata per il tuo comfort  
L’automazione può funzionare in modalità automatica o semi- automatica  e 
dispone di un sistema di sblocco manuale con maniglia interna. Fornita di 
una luce di cortesia integrata nel motore, di 2 minuti, per illuminare il garage 
ad ogni movimento del portone. Batteria tampone opzionale che assicura il 
funzionamento anche in mancanza di corrente elettrica.   

•	 Alta velocità di movimento  
L’automazione Diagral by ADYX garantisce un’apertura della porta da garage 
molto veloce. Dotata di un motore ad alta velocità con apertura in soli 10 sec. 
per una porta da garage alta 2 m. Questo facilità un perfetto adattamento a 
tutti gli ambienti.

Automazione 
Diagral by ADYX 
per porta da 
garage
Cod. Art. DIAG03MGF
Garanzia 3 anni
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AutomAzione per portA dA gArAge

C A r At t e r i s t i C h e  t e C n i C h e

•	 Alimentazione: 230 V – 50 Hz

•	 Alimentazione motorizzazione: 24 V

•	 Larghezza max garage:  
- 5 m per porta sezionale;  
- 2,5 m per porta basculante*

•	 Altezza max garage:  
- 2,5 m per porta sezionale con binario a catena fornito  
   (possibilità di arrivare fino a 3,8 m con binario a catena specifico);  
- 2,4 m per porta basculante

•	 Binario a catena fornito: 1,5 m x 2

•	 Spazio minimo soffitto: 35 mm X 2,7 m

•	 Potenza assorbita: 70 W (max 440 W)

•	 Forza di spinta: 700 N

•	 Velocità standard: circa 0,2 m / sec.

•	 Tempo di apertura medio:  
- 13 sec. per 2,5 m di altezza;  
- 10 sec. per 2 m di altezza

•	 Gradi di protezione: IP20

•	 Temperatura di funzionamento: da -15 °C a +55 °C

•	 Consumo in stand-by dell’automazione: 6,5 W

•	 Lampada di cortesia: 230 V / 40 W 

•	 Temporizzazione lampada di cortesia: 120 sec.

•	 Livello del rumore a velocità standard: 52 dB 

•	 Compatibile con l’allarme Diagral Wave e Diagral Connect’®

•	 Peso motore: 5,9 Kg 

•	 Peso kit: 19,9 Kg

•	 Dimensioni:  350 x 1700 x 275 mm

•	 Codice EAN: 3432863009482

o p t i o n A l

•	 Selettore a chiave DIAG70MAF

•	 Telecomando 4 pulsanti, 8 funzioni DIAG42ACK

•	 Batteria tampone 6100144

m i s u r e  p e r  l’ i n s tA l l A z i o n e

Automazione 
Diagral by ADYX 
per porta da 
garage
Cod. Art. DIAG03MGF
Garanzia 3 anni

Porta basculante 
Garage: 6 mq

Porta sezionale 
Garage: 19 mq

3,80 m

5,00 m

2,40 m

2,50 m


