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Automazioni per tapparelle via radio

by 
L'ef f icacité sans égalL’AU T O M A Z I O N E

« S E N Z A  FI LI »

Automazioni 
Diagral by ADYX 
per tapparelle via 
radio

Cod. Art. DIAG34MLF 
- Coppia 15 Nm 
- Potenza 180 W 
- Peso 28 Kg

Cod. Art. DIAG35MLF 
- Coppia 30 Nm 
- Potenza 250 W 
- Peso 56 Kg

Garanzia 3 anni

C o m p o s i z i o n e  d e l  K i t

•	 1 motore 

•	 1 telecomando a 4 pulsanti DIAG44MCX

•	 1 porta telecomando da parete

•	 Accessori di fissaggio e pile

•	 Manuale d’installazione

C a r at t e r i s t i c h e  f u n z i o n a l i
Automazioni per tapparelle a comando senza fili, con motori tubolari da 45 mm.

•	 Tapparella  DIAG34MLF – coppia 15 Nm – Potenza 180 W – Peso 28 Kg
•	 Tapparella  DIAG35MLF – coppia 30 Nm – Potenza 250 W – Peso 56 Kg 

Consigliate per automatizzare tutti i tipi di tapparelle legno, alluminio e PVC. 
Ideali per motorizzare tapparelle esistenti o nuove con comando senza fili.
Le automazioni Diagral by ADYX per tapparelle offrono comfort, sicurezza 
ed adattabilità e possono essere comandate a distanza anche con Diagral 
Connect’®.

•	 Programmazione semplice ed immediata tra motore e telecomando
•	 Uniscono sicurezza e comfort: non hai più bisogno di chiudere o aprire manualmente la 

tapparella
•	 Dotate di accessorio porta telecomando
•	 Ti permettono di comandare un gruppo di tapparelle da un unico telecomando, gestendo 

facilmente e simultaneamente tutti gli avvolgibili della tua casa
•	 Dotate di sistema autobloccante per garantire una perfetta chiusura dell’avvolgibile
•	 Motori auto-frenanti: in caso di mancanza di corrente, l’avvolgibile rimane bloccato nella 

posizione in cui si trova
•	 Le automazioni Diagral by ADYX per tapparelle sono gestibili con il telecomando 

DIAG42ACK, le tastiere DIAG44ACX e DIAG45ACK e il dispositivo Diagral Connect’®
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Automazioni 
Diagral by ADYX 
per tapparelle via 
radio

Cod. Art. DIAG34MLF

Cod. Art. DIAG35MLF

Garanzia 3 anni

P u n t i  d i  f o r z a

•	 Facilità di montaggio  
Semplici da installare, con  motori compatti che si integrano perfettamente ad 
ogni ambiente. La linea di tapparelle senza fili di Diagral by ADYX sono ideali 
per automatizzare avvolgibili di varie dimensioni e di diversi materiali.

•	 Massima sicurezza  ￼  
Dotate di sistema autobloccante che garantisce una perfetta chiusura 
dell’avvolgibile. Tramite una gestione a gruppi nessun rischio di dimenticare 
una tapparella aperta.

•	 Resistenza ed affidabilità  
Le automazioni per tapparelle senza fili Diagral by ADYX sono prodotti 
provenienti da una gamma professionale, progettati e realizzati dal Leader 
Europeo delle automazioni. Prodotti robusti e sicuri che garantiscono una 
totale affidabilità. 

•	 Pensata per il tuo comfort ￼  
Non hai più bisogno di aprire o chiudere le tue tapparelle manualmente; 
grazie al telecomando 4 pulsanti puoi gestisci facilmente e 
contemporaneamente tutte le tapparelle di casa. 

Automazioni per tapparelle via radio
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C a r at t e r i s t i c h e  TE  C NI  C HE

•	 Alimentazione: 230 V – 50 Hz

•	 Gradi di protezione: IP44

•	 Diametro del motore: 45 mm

•	 Compatibile con un tubo ottagonale di 60 mm di diametro

•	 Compatibile con l’allarme Diagral Wave e Diagral Connect’®

•	 Peso kit DIAG34MLF: 3,2 kg

•	 Peso kit DIAG35MLF: 3,5 kg

•	 Dimensioni dei kit:  89 x 749 x 89 mm 

•	 Codice EAN – DIAG34MLF: 3432863008164

•	 Codice EAN – DIAG35MLF: 3432863008171

O p t i o n a l

•	 Telecomando 4 pulsanti, 8 funzioni DIAG42ACK

M i s u r e  p e r  l’ i n s ta l l a z i o n e

Coppia 
motore Comandi

Potenza 
della 

motoriz-
zazione

Peso 
massimo 

avvolgibile

Superficie massima 
avvolgibile

Larghezza 
minima 

avvolgibile
PVC/All.

(6 kg/m2)
PVC/All.

(11 kg/m2)

15 Nm Senza fili 180 W 28 Kg 4,7 m2 2,5 m2 720 mm

30 Nm Senza fili 250 W 56 Kg 9,3 m2 5,1 m2 720 mm

Automazioni 
Diagral by ADYX 
per tapparelle via 
radio

Cod. Art. DIAG34MLF

Cod. Art. DIAG35MLF

Garanzia 3 anni

Automazioni per tapparelle via radio


